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OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji drogowej na budowe chodnika w miejscowosci Grzedowo

1.Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu 0 umowe zawartg z Gming Pieniezno

A) Materiaty wyjsciowe do projektowania :
- Podktad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1 : 500
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,p0z.430 ze zmianami )
- Uzgodnienia z inwestorem
- Uzgodnienia z administratorami urzadzen obcych
- Inne obowigzujace normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego

2. Warunki gruntowo - wodne

Z uwagi na zakres prac przewidzianych do wykonania — budowa chodnika , nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego.

3. Charakterystyka terenu ( stan istniejacy )

Caty odcinek drogi 110009N w miejscowosci Grzedowo posiada nawierzchnie bitumiczng o
zmiennej szerokosci od 4,5 m do 6,0 m. Ruch pieszych w miejscowosci Grzedowo

odbywa sie poboczem ziemnym .W okresie wystepowania opadow i roztopéw z uwagi na
stan nawierzchni gruntowej , ruch pieszych przenosi sie na jezdnie , co moze powodowac
zagrozenie wypadkiem . Na catym odcinku planowanego chodnika znajduje sie 6 zjazdow i
dojs¢ do zabudowan. Po stronie planowanego chodnika znajduje sie wiata przystanku
autobusowego. Na poczatkowym odcinku miejscowosci po lewej stronie znajduje sie
naturalny zbiornik wodny do ktérego sptywajg wody opadowe z nawierzchni drogi.

W pasie przeznaczonym pod chodnik przebiegajq lub przecinajg w poprzek takie
urzadzenia podziemne jak : sie¢ wodociggowa i telefoniczna. W pasie drogi nie ma stupow
energetycznych , ale w 2 miejscach linia napowietrzna przecina droge. Rosngce
sporadycznie drzewa nie kolidujg z planowanym chodnikiem.

4. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja stanowi branze drogowg . Jest opracowana jako jednostadiowa
Projektowane jest :

» wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

» utozenie nawierzchni chodnika i zjazdow z kostki betonowej

» ustawienie obrzezy betonowych i kraweznikow

» regulacja pionowa urzadzen znajdujgcych sie w chodniku
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5. Chodnik w planie

Na catym odcinku planowanym do realizacji, chodnik bedzie biegt po lewej stronie drogi
110009N w miejscowosci Grzedowo . Na catej dtugosci chodnik bedzie zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni .

6. Niweleta

Podstawowe znaczenie dla niwelety chodnika majg istniejgce rzedne nawierzchni jezdni
bitumicznej drogi, albowiem chodnik bedzie do niej bezposrednio przylegat. Niweleta
chodnika bedzie wyniesiona ponad poziomem istniejgcej nawierzchni srednio 10 cm , tylko
na zjazdach obnizony zostanie do 5 cm .Spadek podtuzny na ciggu pieszym nie ma duzego
znaczenia jezeli nie przekracza wartosci 6%. Przy wiekszym pochyleniu nalezy zastosowac
schody lub pochylnie. Nie zachodzi taka koniecznos¢ w przypadku projektowanego chodnika
objetego tg dokumentacjg poniewaz spadek podtuzny nie przekracza 3%. Niektére rzedne
chodnika ( géra kraweznikow ) pokazano na planie sytuacyjnym.

7. Przekrdj poprzeczny

Projektowany chodnik po uzgodnieniach z inwestorem bedzie posiadat zasadniczo
szerokos¢

1,5m , tylko na krétkim odcinku z uwagi na istniejgce ogrodzenie szeroko$¢ chodnika bedzie

wynosita 1,10 m . Od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 cm

, @ z drugiej obrzezem betonowym 8 x 30 cm . ROwniez obrzezem bedzie ograniczona

nawierzchnia wiaty przystankowej . Zjazdy poza chodnikiem ograniczone bedg
kraweznikami.

Pochylenie poprzeczna chodnika przyjeto na catej dtugosci 2% skierowane do jezdni .

Nawierzchnia chodnika wyniesiona ponad krawezniki 1 cm .Géra obrzezy po drugiej stronie

w poziomie chodnika. Na szerokosci zjazdow kraweznik obnizony do wysokosci 5 cm

ponad nawierzchnie jezdni. Zejscie kraweznika z wysokosci 10 cm do 5 cm na dtugosci

1,0 m po obu stronach zjazdu . Spadek poprzeczny nawierzchni w obrebie wiaty

przystankowej 2% w kierunku od chodnika.

6. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W oparciu o zatgcznik nr.5 do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. dotyczacy projektowania konstrukcji nawierzchni drog , przyjeto :

A. dla chodnika

- kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
- warstwa odcinajgca grubosci 10cm z piasku

B. dla zjazdoéw przez chodnik

- kostka betonowa grubosci 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
- podbudowa gr. 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odcinajgca grubosci 10cm z piasku
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7.Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem nowej konstrukcji chodnika.
Bilans rob6t ziemnych przedstawiono w zataczniku do przedmiaru robot .
Roboty ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen

podziemnych .

8.0dwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe chodnika poprzez nadanie odpowiednich
spadkéw porzecznych z odprowadzeniem wod opadowych na istniejacq jezdnie i dalej za
posrednictwem sciekdw podchodnikowych korytkowych do istniejacego naturalnego
zbiornika wodnego.

9.Urzadzenia obce

Przeprowadzono uzgodnienia z administrato  rami urz gdzen obcych . Przed

przyst gpieniem do rob6t nale zy zapozna € sie z tre$cig i warunkami uzgodnie A
bezwzgl ednie ich przestrzega ¢. Nie wyklucza si e istnienia w terenie nie wskazanych
na mapie urz adzen podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzaciji lub 0 ktérych
brak jest danych. Nale zy szczegdln g ostro zno$¢é zachowa € przy robotach ziemnych,
zwtaszcza wykopach . W przypadku natrafienia na takie urz  gdzenie w obr ebie robét
po rozpoznaniu, nale zy zwrdci ¢ sie do wia $ciciela urz gdzenia o uzgodnienie.

10.0chrona srodowiska

Z uwagi na charakter prac przewidzianych do wykonania — remont chodnika nie zachodzi
koniecznos¢ dokonania badan i ocen zwigzanych z oddziatywaniem na srodowisko .

11.Zjazdy

Na odcinku planowanego chodnika znajduje sie 6 zjazdéw na posesje. Szerokosci
poszczegodlnych zjazdéw dopasowano do istniejacych bram , a dlugosci dostosowano do
granic pasa drogowego lub istniejacych ogrodzen. Z uwagi na to , ze bezposrednio przy
bramach wystepuja furtki nie oddzielano dojs¢ , lecz ujeto je w obrebie zjazdéw. Catkowita
szerokos¢ poszczegoblnych zjazdow przedstawia sie nastepujaco :

Zjazdnr1-6,0m, zjazd nr2—-5,5m, zjazd nr 3-5,5m, potgczone zjazdy nr4i5
-9,0m, zjazdnr6-50m.
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12. Organizacja ruchu

Zadanie dotyczy tylko budowy chodnika nie zachodzi konieczno$¢ ustawienie dodatkowego
oznakowania pionowego .

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przedstawi wytoniony
wykonawca robot.

13. Kosztorys

Na przewidziane roboty sporzadzono przedmiar robét , Slepy kosztorys oraz
kosztorys inwestorski .

mgr inz. Marek Pieczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA DO DOKUMENTACJI
NA BUDOWE CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI GRZEDOWO

Na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr.207 poz. 2016 ) oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr. 120
poz. 1126 ) sporzadzono ponizszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow .

- roboty pomiarowe - wytyczenie

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu
- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznikéw i obrzezy

- wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku

- wykonanie podbudowy

- utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Planowany chodnik znajduje sie w ciggu drogi 110009N Grzedowo — Krasnolipie w
miejscowosci Grzedowo .

3. Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu , ktbre moqga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania , ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania .

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodéw oraz
sprzet specjalistyczny ( koparki, zageszczarki, walce ) podczas wykonywania robot .

Podczas realizacji zadania moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia :

- przy wykonywaniu robot ziemnych , podbudowy oraz nawierzchni za pomoca sprzetu
specjalistycznego nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu tych rob6t jak i w bezposrednim sasiedztwie

- przy wykonywaniu powyzszych prac jak i robét wykonczeniowych nalezy zwréci¢ uwage na
fakt , ze roboty beda wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kotowego

- przy pracach wykonywanych w pobli  zu napowietrznych linii energetycznych i linii
kablowych nale zy zachowa € odpowiedni g odlegto $¢€ pracy sprz etu i ludzi chroni aca
przed pora zeniem
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5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczeqgolnie niebezpiecznych .

Ze wzgledu na charakter robét instruktaz og6iny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy , a instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych
maszyn i urzadzen , ktére bedg stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuije :

- przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany , rozdziat
zadan i odpowiedzialnos¢ dla poszczegolnych pracownikéw

- zapoznanie pracownikOw z zagrozeniami mogacymi wystepowac¢ podczas
realizacji robét

- wyznaczenie stref zagrozen

- zapoznanie pracownikéw z organizacijg robo6t orza organizacijg transportu
materiatdw i organizacjg komunikacji

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet
ochrony osobistej oraz odziez ochronng

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi w
wykorzystywanych do wykonywania robot

- przeszkolenie pracownikoéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
( dotyczy¢ to bedzie pracownikoéw , ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego
sprzetu )

- okres$lenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed
dostepem o0s8b postronnych

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robét i
uzywania sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuije :

- sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w
niezbedny dla poszczegdélnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng

- sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania rob6t na danym stanowisku

- zapoznanie pracownika ( pracownikow ) z instrukcjg obstugi urzgdzenia do ktérego

zostat przydzielony

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

ze szczegOlnym zwréceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do

uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robét w zakresie przestrzegania przepiséw bhp . Powyzszy
fakt nalezy odnotowac¢ w ksigzce bhp .
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i
innych zagrozen .

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu tego zadania powinni mie¢
aktualne badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz
niezbedne uprawnienia i zaswiadczenia . Ponadto wszyscy powinni by¢ wyposazeni
w srodki ochrony osobistej takie jak kaski , ubrania robocze , rekawice ochronne ,
ochronniki stuchu , kamizelki ostrzegawcze itp. Sprzet oraz narzedzia powinny
posiadac aktualne swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania .

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oso6b postronnych

W trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd
umozliwiajacy w kazdej chwili ewakuacije osaéb .

Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegoélnych elementéw robét z
terminarzem wykonywania prac o szczeg6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa .
Uczuli¢ , zeby zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
czynnosci .

Prowadzone roboty bezwzgl ednie oznakowa € znakami drogowymi pionowymi
przewidzianymi w projekcie organizacji ruch  u na czas robot .

UWAGA ;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli, w
trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust.2 art.21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane
roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni .



